IMPUGNATURE

REALIZZATE DA MONOBLOCCO FORGIATO

SALDATURA FINO A 50 mm, TAGLIO FINO A 150 mm, RISCALDO
CON ACETILENE E PROPANO.

CONFORMI ALLA NORMATIVA EN ISO 5172

DISPONIBILI IN LEGA LEGGERA O IN OTTONE

LANCE SALDATURA

IN RAME CON MISCELATORE IN OTTONE
DISPONIBILI DIVERSE PORTATE

DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE FLESSIBILE

LANCE TAGLIO
CORPO A TESTA IN OTTONE FORGIATO,

TUBI IN ACCIAO INOSSIDABILE PER MASSIMA RESISTENZA.
CONFORMI ALLA NORMATIVA EN ISO 5172.
DISPONIBILI A RUBINETTO O A LEVA

LANCE RISCALDO
IN RAME CON MISCELATORE E TUBO IN ACCIAIO INOX
DISPONIBILI DIVERSE PORTATE

PUNTE PER LANCE PER SALDATURA
IN RAME, DISPONIBILI DIVERSE MISURE

PUNTE DA TAGLIO DUE PEZZI E MONOBLOCCO
PUNTE DA TAGLIO IN DUE PEZZI E MONOBLOCCO.
DISPONIBILI DIVERSE MISURE PER DIVERSI SPESSORI DI
TAGLIO

PUNTE PER RISCALDO
IN RAME, DISPONIBILI DIVERSE MISURE

GAS
COMPRESSI

NB: GLI ARTICOLI DELLA LINEA STANDARD SONO DISPONIBILI ANCHE IN VERSIONE "MINI", PIU' LEGGERA, PER
UNA SALDATURA FINO A 14 mm, UN TAGLIO FINO A 75 mm CON ACETILENE E PROPANO ED UN RISCALDO NON
SUPERIORE A 1400 I/h




MilF

RIDUTTORI DI PRESSIONE
CORPO STAMPATO IN OTTONE, DISPONIBILI PER
OGNI TIPO DI GAS, ANCHE PER ELEVATE PORTATE.
CONFORMI ALLA NORMATIVA ISO- EN. 2503

MANOMETRI
PARTE DI RICAMBIO DEL RIDUTTORE

RIDUZIONI
ATTACCO CO2 -ARGON
ATTACCO OSSIGENO- AZOTO

VALVOLE DI SICUREZZA

DISPINIBILI PER RIDUTTORI DI PRESSIONE, IMPUGNATURA E PER
TUBO GOMMA, ANORMA EN 730- 1 E EN 730- 2.

ARRESTANO | RITORNI DI FIAMMA, ARRESTANO | RITORNI DI GAS E
LE VALVOLE DI SICUREZZA PER RIDUTTORI DI PRESSIONE
SCARICANO LE SOVRAPRESSIONI

NB: S| RACCOMANDA DI SOSTITUIRE | DISPOSITIVI DI SICUREZZA
DOPO | 5 ANNI DI NORMALE UTILIZZO.

TUBI GOMMA
BINATI, FLESSIBILI A NORMA EN 55

CARRELLI PORTABOMBOLE

PER BOMBOLE DA40 LT, 14 LTES5LT
BIPOSTO O MONOPOSTO

2 RUOTE, CATENELLA ZINCATA CON CASSETTA

CASSETTE KIT OSSITAGLIO
DISPONIBILI DIVERSE SOLUZIONI




